
Sky-Brake rablásgátló rendszer 
 

 
 

Az egységcsomag tartalma 

• vezérlőegység 

• 2 db személyi aktív kártya 

• a kódot tartalmazó kártya 

• akusztikus csipogó 

• leírás és garancialevél 

• hangjelző 

A Sky-Brake rablás gátló rendszer egy rendkívül hatékony megoldás az autó tolvajok ellen. A 

Sky-Brake beépítése után a jármű csak akkor használható, ha az aktív kártya az autóban van, 

megfelelő távolságra a PT érzékelőjétől. Ha a járművet a kártya nélkül próbálják meg 

elindítani és használni, akkor 50 másodperc után a blokkolási folyamat elindul, és az autó 

leáll. Viszont a teljes leállást megelőzően 20 másodperces figyelmeztető csipogó 

hangjelzéssel figyelmezteti a tulajdonost vagy a tolvajt, hogy a kártya nincs az autóban. 

Nagyon fontos, hogy a Sky-Brake rendszernek normál üzemmódban egyáltalán nincs 

jelkisugárzása, így a tolvajok számára lehetetlen a kiszűrése.  

 

A rendszer használata 

Ha el akar indulni, az aktív kártyának a járművön belül kell lennie, megfelelő távolságban a 

központi egységtől. A PT egység nélkül a Sky-Brake DD2 rendszer 50 másodpercig engedi 

járni a motort, mielőtt a blokkolást aktiválja, és addig nem is lehet elindítani az autót, amíg a 

PT nem helyezzük biztonságos tartományon belülre, vagy amíg a személyes kódunkat be 

nem ütjük. Amennyiben menetközben távolítják el a PT kártyát, abban az estben rablás gátló 

funkció elindul. Ezt nevezhetjük kirángatás elleni védelemnek is. A figyelmeztető hangjelzés 

ötven másodperc után bekapcsol, majd a motor leállás két perc múlva megtörténik. Fontos 

tudni, hogy a PT kártya elemének működési élettartama (CR 2430 elem) körülbelül nyolc 

hónap. Ha három dupla figyelmeztető jel hallatszik, a gyújtás ráadása után, az azt jelenti, 

hogy ki kell cserélnie a PT eIemét. Ha figyelmeztető jelek hallatszanak a járművön belül, 

miközben vezet, azonnal félre kell állni és le kell állítani az autót. 

 


